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Purificateur d'air Hercule H14 (170 m²)

 Référence: 665345
Type: Purificateur d'air

Remises par quantité

Quantité Prix HT Prix TTC
1 à 5 2 132,00 € 2 558,40 €
6 à 10 2 063,00 € 2 475,60 €
11 et + 1 994,00 € 2 392,80 €
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de sélectionner la vitesse de ventilation (de 1 à 5). Équipé
aussi d’une fonction de mémorisation : après la mise hors
tension du purificateur d’air, le dernier niveau de ventilation
sélectionné est enregistré. Grâce à la puissance du moteur et
du ventilateur, l’air intérieur est nettoyé en un temps très
court. Un témoin lumineux indique lorsqu’il est nécessaire de
changer le filtre. Puissance max : 170 Watts. Niveau sonore :
29 à 65,5 dB. Alimentation électrique 220-240V, 50/60 Hz.
Faible consommation d'énergie. Dims (cm) : L52,2 x P39,9 x
H62,5. Poids : 28 kg. Fabriqué en Allemagne.
Robuste et puissant, ce purificateur équipé d’un système de
filtration HEPA H14 fait ses preuves dans des bâtiments
nécessitant des performances de traitement de l’air rapides,
comme par exemple les écoles. HERCULE H14 permet, grâce
à sa capacité de purification pouvant atteindre jusqu’à 810
m3/h, de traiter rapidement des espaces tels que les
réfectoires, des espaces de coworking, des salles de fitness,
des ateliers de travail où il est nécessaire de dépolluer l’air
ambiant et de diminuer les charges virales. Son filtre HEPA 14
emprisonne les virus et les bactéries, les moisissures, les
poussières, les particules fines (PM10, PM2.5 et plus petites),
les pollens et autres allergènes en suspension dans l’air. En
complément du filtre H14, son pré-filtre bloque les particules et
poussières de plus grande taille. Robuste grâce à son caisson
métallique thermolaqué. Équipé de poignées et de roulettes,
son usage est flexible. Il peut être utilisé aussi bien à la
verticale qu’en position couchée. Le panneau de commande
est muni de deux interrupteurs étanches à la poussière et à
l’eau. L’un permet l’arrêt/marche ON/OFF, le second permet
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